
  

ĆWICZENIE  1

1. Zapoznać się z działaniem generatora funkcyjnego i oscyloskopu. Wykonać kilka pomiarów
    amplitudy i częstotliwości sygnałów sinusoidalnych oraz przesunięcia fazy pomiędzy dwoma
    sygnałami o tej samej częstotliwości z wykorzystaniem kursorów oscyloskopu, a także funkcji
    automatycznego pomiaru.  Porównać zmierzone wartości z wartościami ustawień generatora.

3. Wykonać sumowanie dwóch sygnałów sinusoidalnych o jednakowych amplitudach i zbliżonych  
    częstotliwościach (np. 1000 i 1050 Hz). Zaobserwować zjawisko dudnień, wykonać pomiar  
    częstotliwości wypadkowej oraz częstotliwości dudnień. Wyniki pomiarów porównać   
    z wartościami teoretycznymi.

4. Zbudować dzielnik napięcia składający się z dwóch rezystorów (wykorzystać oporniki R1 i R2

      na płytce montażowej z elementami RLC). Zbadać działanie dzielnika podając na wejście
    napięcia zmienne sinusoidalne z generatora przy ustalonej częstotliwości (  f < 10 kHz).
    Pomiary napięć (amplitud) Uwe , Uwy wykonać dla pięciu różnych wartości Uwe z zakresu 0  10 V.  
    W opracowaniu wyników przedstawić punkty pomiarowe na wykresie Uwy = Uwy (Uwe ).
    Metodą regresji liniowej wyznaczyć współczynnik proporcjonalności pomiędzy Uwy a Uwe 

      oraz porównać go z wartością teoretyczną wynikającą z prawa Ohma.
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5. Używając oscyloskopu i opornika r ≃ 47  umieszczonego na płytce montażowej wykonać pomiar
    rezystancji wewnętrznej (wyjściowej) generatora funkcyjnego.

2. Wykorzystując tryb X–Y oscyloskopu zaobserwować efekt złożenia dwóch drgań harmonicznych
    (krzywe Lissajous) dla jednakowych i różnych częstotliwości sygnałów w szerokim zakresie    
    przesunięcia fazy.

Zagadnienia do kolokwium:

Napięcie i natężenie prądu elektrycznego, prawo Ohma.
Charakterystyki sygnałów sinusoidalnych.
Zasada działania oscyloskopu. Zasady pomiaru napięcia i prądu.
Dzielnik napięcia.
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